
                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Abschlussstopfen massiv: 

41387, 41390, 41391, 41392, 41394, 41396, 41397, 41399, 41400, 41401, 41402, 41402, 41403, 41404, 41405, 
41406, 41410, 41411, 41412, 41413, 41414, 41420, 41421, 41423, 41424, 41425, 41429, 41430, 41431, 41432, 
41433, 41434, 41435, 41439, 41440, 41442, 41443, 41444, 41445, 41450, 41451, 41453, 41454, 41455, 41456, 

41475, 41476, 41477, 41478, 41491, 41825, 41826 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Abschlussstopfen teilmassiv: 

41037, 41038, 41480, 41482, 41491, 43040, 43041, 43042, 43043, 43044, 43045, 43046, 43047, 43048, 43049, 
43051, 43053, 43055, 43057, 43063, 43064, 43066, 43070, 43072, 43073, 43080, 43270, 43272, 47103, 47104, 
47105, 47106, 47108, 47113, 47114, 47133, 47134, 47135, 47136, 47142, 47143, 47153, 47154, 47170, 47180, 
48001, 48002, 48006, 48007, 48011, 48012, 48013, 48014, 48015, 48016, 48017, 48018, 48019, 48020, 48021, 

48022, 48040, 48050, 48052, 48053, 48060, 48070, 48072, 48073, 48090 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Ankerplatten: 

41000, 41001, 41002, 41003, 41006, 41007, 41008, 41009, 41017, 41110, 41111, 41112, 41113, 41117, 41118, 
41119, 41127, 41134, 41136, 41172, 41174, 41177, 41179, 41180, 41181, 41182, 41183, 41184, 41186, 41670, 

41671, 41672, 41673, 41674, 41675, 41680, 41682, 41690, 41691, 41697, 41698, 43086, 43087 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Blechhalter: 

43210, 43211, 43212, 43213, 43214, 43215, 43216, 43219 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Handlaufträger Anschlussplatten und Ringe: 

41069, 41073, 41075, 41076, 41077, 41079, 43273, 43274, 43275, 43276, 43277, 43279, 43280, 43281, 43170, 
43172, 43175, 43177, 41935, 41936 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Handlaufträger Bügel und Ronden: 

41014, 41085, 41163, 41166, 41270, 41272, 41274, 41275, 41276, 41277, 41279, 41296, 41298, 41280, 41281, 
41282, 41283, 41284, 41285, 41286, 41287, 41288, 41289, 41289, 41297, 41299 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Handlaufträgerstützen und Gelenke: 

41080, 41081, 41082, 41084, 41087, 41088, 41160, 41161, 41162, 41164, 41165, 41167, 41168, 41169, 41296, 
41298, 41462, 41464, 41465, 41469, 41471, 41472 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Handlaufträger: 

41240, 41241, 41242, 41243, 41244, 41246, 41247, 41248, 41249, 41250, 41251, 41252, 41253, 41254, 41255, 
41256, 41257, 41258, 41259, 41261, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41290, 41291 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Hülsen mit und ohne Radius: 

41128, 41132, 41139, 41140, 41141, 41142, 41143, 41144, 41145, 41146, 41580, 41581, 41582, 41583, 41584, 
41585, 41586, 41587, 41590, 41591, 41952, 41912, 41913, 41914, 41930, 41931, 41932, 41933, 41934, 41940, 

41942, 41944 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Kugeln und Halbhohlkugeln: 

41500, 41502, 41504, 41507, 41509, 41511, 41513, 41514, 41515, 41517, 41596, 41598, 41601, 41603, 41604, 
41605, 41606, 41607, 41608, 41610, 41620, 41621, 41622, 41623, 41627, 41628, 41629, 41816, 41817, 41818, 

41819, 41820, 41822, 41823, 41824, 41825, 41826  
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Laschen: 

41090, 41091, 41092, 41095, 41098, 41650, 41651, 41652, 41655, 41656, 41657, 42000, 42001, 42004, 42005, 
42010, 42011, 42015, 42016, 43267, 43268, 43269, 43283, 43285, 43288, 43289, 43290, 43291, 43292, 43293, 

43294, 43297, 43298, 43299 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Punkthalter: 

41710, 41712, 41714, 41716, 41717, 41718, 41719, 41724, 41726, 41730, 41731, 41732, 41733, 41734, 41735, 
41736, 41737, 41738, 41739, 41780, 41781, 41783, 41788, 41789, 41790, 41791, 41792, 41890, 41891, 41892, 
41894, 41895, 41896, 41897, 41990, 41991, 41992, 41995, 41996, 41997, 41998, 43035, 43036, 43300, 43301, 

43302, 43304, 43306 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Querstabhalter: 

41794, 41797, 41798, 41799, 41800, 41801, 41802, 41803, 41805, 41806, 41830, 41831, 41832, 41834, 41835, 
41836, 41837, 41838, 41842, 41843, 41844, 41847, 41848, 41849, 41850, 41851, 41852, 41853, 41854, 41855, 

41856, 41857, 41860, 41864, 41865, 41872, 41874, 41878 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Rohrbögen kurz: 

41315, 41317, 41899, 41900, 41901, 41902, 41903, 41904, 41905, 41906, 41907, 41908, 41909 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Ronden: 

41010, 41011, 41012, 41013, 41014, 41015, 41016, 41018, 41019, 41020, 41021, 41022, 41024, 41025, 41026, 
41027, 41028, 41029, 41030, 41031, 41032, 41035, 41036, 41037, 41038, 41039, 41040, 41041, 41043, 41044, 
41045, 41046, 41047, 41067, 41068, 41100, 41101, 41102, 41104, 41105, 41106, 41107, 41108, 41120, 41122, 
41123, 41124, 41125, 41129, 41133, 41138, 43800, 43801, 43802, 43803, 43810, 43811, 43812, 43813, 43820, 

43822, 43824, 43826, 43828, 43829 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Rosetten: 

41200, 41202, 41203, 41208, 41210, 41210, 41211, 41212, 41215, 41216, 41217, 41218, 41219, 41220, 41223, 
41224, 41226, 41227, 41228, 41232, 41301, 41305, 41309 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Schalen: 

41049, 41050, 41051, 41052, 41053, 41054, 41055, 41056, 41057, 41058, 41059, 41060, 41061, 41062, 41063, 
41064, 41351, 41352, 41353 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Stecksystem eckig: 

40930, 43050, 43052, 43054, 43056, 43058, 43059, 43060, 43061, 43062, 43085, 43090, 43095, 43097 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Stecksystem rund: 

40929, 41190, 41191, 41192, 41870, 41910, 41911, 41912, 41913, 41914, 41915, 41916, 41917, 41918, 41919, 
41920, 41921, 41922, 41923, 41924, 41925, 41926, 41927, 41928, 41929, 41937, 41939, 41941, 41943, 41945, 
41946, 41947, 41948, 41949, 41955, 41956, 41957, 41858, 41959, 41986, 43094, 43178, 43179, 43204, 43205, 
43206, 43207, 43208, 43209, 43220, 43221, 43223, 43224, 43225, 43226, 43880, 43882, 43886, 43887, 43889  

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Vordächer und Bauteile: 

41761, 41762, 41763, 41764, 41765, 41766, 41767, 41768, 41769, 41785, 41787, 41785, 41875, 41877, 41879, 
43301, 43302, 43303, 43305, 43307, 43308, 43310, 43312, 43314, 43316, 43317, 43320, 43323, 43330, 43333, 

43334, 43357, 43380, 43381, 43383, 43385, 43386, 43387, 43389, 43392  
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Wandanker und Bauteile: 

41130, 41147, 41148, 41149, 41150, 41151, 41153, 41154, 41155, 41157, 41158, 41159, 41171, 41172, 41173, 
41174, 41175, 41176, 41178, 41188, 41189, 41320, 41321, 41322, 41323, 42010, 42011, 42015, 42016, 43034 

 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4301 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 


