
                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Abschlussstopfen: 

42803, 42833, 42842, 42853 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Gewinde Reduzierstücke: 

40660, 40662, 40664, 40667 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Handlaufträger und Handlaufträgerbauteile: 

42160, 42166, 42750, 42754 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Rohrbogen kurz: 

42776 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Ronden: 

42700, 42701, 42710, 42711 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Rosetten: 

42142, 42145 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 



                CE-Kennzeichnung             

CE-Kennzeichnung Beurskens GmbH. Stand 20.05.2022 

 

Leistungserklärung 

 
Produkt Schalen: 

42120, 42121, 42122, 42123 
 

Stahlbauprodukt nach Spezifikation des Lieferanten und zur Produktnummer zugehörige Unterlagen  

Das Stahlbauprodukt kann entweder direkt verwendet, in Tragwerke eingebaut oder in Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton verwendet werden. 

Hersteller: Beurskens GmbH 
Hubertusstraße 19 

47638 Straelen 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  2+ 

Notifizierte Stelle: TÜV Rheinland 0035 

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle: EG-Zertifikat-Nr. 0035-CPR-
1090-1.01101.TÜVRh.2021.005 

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
Harmonisierte 

technische Spezifikation  
Grundlegende geometrische 
Toleranzen 

EN 1090-2, Anhang D.1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Schweißeignung Werkstoff 1.4571 nach EN 10088 -2 bis -5 
mit Angaben aus den Lieferscheinen 

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Bruchzähigkeit EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Brandverhalten Klasse A1 EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von Cadmium NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Tragfähigkeitsmerkmale: 

Tragfähigkeit: NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
Verformung im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit  

NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Ermüdungsfestigkeit NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 

Feuerwiderstand NPD EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 
 

Die Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o.g. Tabelle. Verantwortlich für 
die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:  
 
 
André Wiese | Leiter werkseigene Produktionskontrolle 

Straelen 20.05.2022            Unterschrift:  
 


