PIV Prisfinstitut Schlésser und Beschlége Velbert

V Wallstrafle 41 — D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5

Fax 0049-(0)2051-9506 69 1309
Mail: piv.velbert@t-online.de

Zertifikat der Leistungsbestdndigkeit
1309 - CPR - 0099

In Ubereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

PaniktGrverschluss

mit horizontaler Griffstangen-Betdtigung

Artikelnummer: 100738/100916/100914
AusfUhrung: siehe Anlage zum Zertifikat der Leistungsbestéandigkeit

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Sdchsische Schlossfabrik GmbH

Am Pappelhain 10
D-04539 Groitzsch

und produziert in der Produktionsstétte

D-04539 Groitzsch
Am Pappelhain 10

Dieses Zerfifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestdndigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1125:2008

im Rahmen des Systems 1 fir die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden,
und dass

die Leistung des Bauprodukts als besténdig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschliissel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 7 6 B* 1 4 2 1 A B

* Stelle 4: Prufbericht Nr. 13043014 vom 07.05.2013, IBS, A-4017 Linz

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24. Juli 2008 ausgestellt und bleibt giltig, bis entweder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit oder die Produktfionsbedingungen im Werk wesentlich verdndert werden, oder
bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgenommen wird.

Stempel ZexgizieSgpgsstelle e\
P gg‘f VeSS ,.
D-Velbert, 08. August 2017 y Y

Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)

Dieses Zertifikat hat insgesamt 5 Seiten. Leiter der Zertifizierungsstelle
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Anlage zum Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
1309 - CPR - 0099
Abschnitte Mandatierte
; dieser Stufen
Wesentliche Merkmale Europdischen und/oder Anmerkungen
Norm Klassen
Fahigkeit zur Freigabe
(verriegelter Turen in Fluchtwegen)
Freigabefunktion <1s
Anbringen des
Paniktirverschlusses bestndan
Vorstehende Kanten und Ecken > 0,5 mm
Zweifligelige Tor NPD
Einbau der Betatigungsstange Z< 150 mm
Lénge der Betdtigungsstange > 60%
Uberstand des Bedienelements Klasse 1 (W= 150 mm)
Ende der Betétigungsstange bestanden
Betdtigungsfléche der Stange V> 18 mm
4.2.1 keine

Freies Ende des Driickers

Prifstab

Maf3e und Masse der Tir

AuBere Zugangsvorrichtung
Freigabekrdéfte

Anforderung an die Sicherheit
(Einbruchschutz)

U= 40 mm; W= 100 mm; a< 30°

bestanden
Freiraum der R > 25 mm
Turflugeloberflache
Erreichbarer Zwischenraum 20 mm
Freie Bewegung der TUr bestanden

< 1320 mm Breite, < 2520 mm Hdohe,

Turmasse Klasse 6 (< 200 kg)

bestanden

< 80 N und < 220 N unter 1000 N Druck

Klasse 2
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Anlage zum Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
1309 - CPR - 0099
Abschnitte Mandatierte
. dieser Stufen
Wesentliche Merkmale Europdischen undiadsr Anmerkungen
Norm Klassen
Davuerfunktionstiichtigkeit
hinsichtlich der Féahigkeit zur
Freigabe
(verriegelter Toren in Fluchtwegen)
Korrosionsbestdndigkeit Kiasso 4
Temperaturbereich Betatigungskraft bei -10°C und +60°C
< 50 % der gemessenen Betdtigungskraft
bei +20°C
Abdeckungen fir
Treibriegelstangen NPD
Schmierung 4.2.1 keine 20.000 Zyklen
Verschlusskraft <50 N
Daverfunktionstichtigkeit 200.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand der horizontalen
Betdtigungsstange gegen 500 N und 1000 N
Missbrauch
Widerstand der Treibriegel-
. NPD
stange gegen Missbrauch
Abschlussuntersuchung < 80 N und =< 220 N unter 1000 N Druck
Fahigkeit zum selbsttdtigen
SchlieBen C
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren .
in Fluchtwegen) 4.2.1 keine
Verschlusskraft < 50N
¢\NST/
Q-\s "’,\
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Anlage zum Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
1309 - CPR - 0099
Abschnitte Mandatierte
. dieser Stufen
Wesentliche Merkmale Earopaisdhiai und/oder Anmerkungen
Norm Klassen
Daverfunktionstichtigkeit
hinsichtlich der Fahigkeit zum
selbsttatigen SchliefBen C
gegeniber Alterung und
Qualitatsverlust 4.2.1 keine
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiren
in Fluchtwegen)
Dauerfunktionstiichtigkeit 200.000 Zyklen, Klasse 7
Verschlusskraft < 50N
Feuerwiderstandsf&higkeiten E
(Raumabschluss) und |
(Warmedémmung) )
(von Feuerschutztren in 4.2.1 keine Klasse B
Fluchtwegen) Prifbericht Nr. 13043014
vom 07.05.2013, IBS, A-4017 Linz
Kontrolle geféhrlicher Stoffe bestanden:
Der Hersteller erklért, dass das Produkt
4.1.25 . keine geféhrlichen Stoffe enthélt oder
ZA1 keine freisetzt, die die in den europdischen

Normen und in nationalen Vorschriften
festgelegten Héchstwerte Giberschreiten.
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Anlage zum Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
1309 - CPR - 0099
Zugelassene Paniktiirverschliisse
Hersteller Produktbezeichnung Bemerkung
Panikturverschluss RR-02 APE Trafowechselfunktion
SSF Paniktirverschluss RR-02 APD Durchgangsfunktion
Paniktirverschluss RR-02 APB Umschaltfunktion

Stulpausfiihrung Flachstulp (3 mm)

Breite 16, 20, 22, 24, 28 mm rund und kantig
Stulpfinish Edelstahl 1.4016

Dornmal: 2 (ohne Wechsel), 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

Entfernung 92 mm

Nussvierkant 9 mm

Zugelassene Panikstangen

Hersteller Kodierung Bemerkung
Franz Schneider

Brakel DO 30.09 -

GmbH + Co KG

: [ @
Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
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